Uklad miniaturowego, lampowego osoylpskopu 
typu MINI 4 produkoji krajowej przedstawiono 
na rys. 9-149. W uklad^ie zastosowano kr6tk^ 
i niskonapiQciow^ lamp^ oscyioskopow^ typu 
B6S1 o srednicy ekranu 68 mm, oharakteryzu- 
si^ symetrycznym odchylaniem plcunki w kie- 
runku pionowym i poziomym. 

Napi^cie odohylajace jest doprowadzane d6 elek- 
trod lampy z dw6oh symetrycznych wzmacniaczy: 
odohylania pionowego Y i poziomego X-.Plytki 
lampy osoyloskopowej sq bezposrednio polqiczone 
z anodami lamp wzmacniajqioyoh. TTklad zasilania 
lampy osoyloskopowej jest konwenojonalny. Po- 
tenojometr P4 shizy do regulaoji ostroSci, a poten- 
cjometr P3 — do regulaoji jasnoilci obrazu. 
Symetryozny wzmacniacz odohylania pionowego Y 
pracuje na dwoch lampach LI i L2\ przenosi on 
pasmo od 3 Hz do 2 MHz ( — 3 dB) i od 2' Hz do 
2,2 MHz ( — 6 dB) przy maksymalnej czuloSci wej- 
ioigwej 160 mV/om. Begulaoja wzmocnienia jest 
plynna w stosunku 1:20. PrzesuWobrazu w osi Y 
jest rdwny polowie Srednicy ekranu. Rezystancja 
wejSoiowa wzmaoniaoza wynosi na wojficiu 1:1 — 
1 Mfl przy 20 pP i na wejSciu 1 :20 — 20 Mil przy 

4 pF. " 

Potencjometr Pi shizy do regulaoji stopnia sprzQ- 
ienia mi^zy lampami, a wiQo stopnia wzmocnie- 




nia wzmEioaiaoza. Pray prawym skrajaym poloze- 
niu suwaka potenojometr jest zwarty, a sprzQzeaie 
i wzmooaieaie jest ms^symalne. Symetryozae na- 
pi^oie z auod obu lamp plrzez dzielnik Bis, 
i <?7 jest doprowadzane do potencjometra P^, 
b^daoego reguiatorem synohronizaoji generatora 
podstawy ozasu. W skrajnym prawym poloieniu 
potenojornetru Ps syaohronizaoja nast^puje od do- 
datniej oz^i obserwowaaego przebiega, w skraj- 
nym lew3rm potozeniu — od ujemnej oz^Soi prze- 
biega. 

Qniazdo sluiy do bezpoi&redaiego doprowadze- 
nia napi^ia badanego do gdrnej plytki piono- 
wej Y z pomini^iem wzmaoniacza.- 
Qenerator podstawy ozasu praouje na lampie h5 
TT ukladzie moltiwibratora relaksaoyjnego w za- 
kresie ozQstotli'viroi§oi 10 Hz-rlOO kHz, regulowa- 
nym plynaie i skokowo. Pentoda IS apelnia za- 
danie wzmaoniaoza napi^oia zvrrotnego i napi^oia 
synchronizajaoago. Zasadaioza zaleta tego jedno- 
lampowago ukiadu jest to, ze w szerokim zakresie 
ozQstotliwodoi generuje on napiaoie piloksztaltne 
o prawidlowym ksztaloie oraz to, ze napiaoie syn- 
ohronizacji nie naklada sia na napiaoie piloksztatt- 
ne generatora. Wzmaoniaoz odohylania poziome- 
go X praouje w podobnym ukladzie jak wzmao- 
niaoz odohylania pionowego Y. Poniewaz praouje 
tylko z jedna lampa (podwdjna trioda), ma mniej- 
aze wzmoonienie. Szeroko^d pasma przenoszenia 
wynosi od 0,6 Hz do 1 MHz ( — ^3 dB) i od 0,3 Hz 
. do 1,7 MHz (— ^6 dB) przy maksymalnej ozuloSoi 
wejSoiowej 1,2 V/om. Rezystanoja wejsoiowa 
wzmaoniaoza. wynosi 3,3 MQ przy 20 pP. Poten- 
> ojometr Pj aluzy do ustawienia obrazu na drodku 
. ekranu. 

Przy pomiaraoh ozastotUwo^i dla otrzymania 
figur Lissajous doprowadza sia napiaeid z jednego 
; £r6dla do wej^oia plytek .odohylania pionowego Y, 
a z drugiego ^6dta — do wej^oia plytek odohyla- 
nia poziomego X. Regulujao ozastotliwoSd jednego 
ze frddel, nalezy starad aia otrzymad na ekranie 
lampy osdyloakopowej atojaoy obraz. 

W oelu otrzymania oharakterjratyk przenoszenia 
wzmaoniaozy szerokopasmowyoh lub rezonanso- 
wyoh napiaoie podstawy ozasu z wobulatora do- 
prowadza sia do wejdoia plytek odohylania pozio- 
mego X, a wyprostowane po detektorze napiaoie 
z obiektu mierzonego — do wejSoia plytek odohy- 
lania pionowego Y (1:1). 

Jedli ohoemy obserwowad^ przebiegi doprowadza- 
jao je bezposradaio do plytek odohylania piono- 
wego Y lampy osoyloskopowej, nalezy wtyozka 
bananowa wetknad glaboko do gniazda Y — B, 
znajdujaoego sia z tyhi przyrzadu. W ten sposdb 



jedna z plytek zostaje odJaozona od wzmaoniaoza 
odohylania pionowego Y i dolaozona do sygnahi 
zewnatrznego. Nie traoi sia przy t3nm mozliwodoi 
przesuwania obrazu w kierunku pionowym za po- 
mooa tego samego pokratla. W oelu otrzymania 
nieruohomego obrazu nalezy ten sam lub inny 
sygnal synohronizaoji doprowadzid do gniainda 8 
i potenojometrem P5 unieruohomid obraz. 




